aVi d e D Navod na obsluhu

Stropné svietidlo

Nazov typ Prikon Napitie Zivotnost’ Farba Rozmery Vyrez

svetla

ACSMNW-S-6W-ALU Stvorec oW 85-265V 25.000 h neutralna 120x120mm 120x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMNW-S-12W-ALU Stvorec 2w 85-265V 25.000 h neutralna 170x170mm 170x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMNW-S-18W-ALU Stvorec 18W 85-265V 25.000 h neutralna 220x220mm 220x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMNW-S-24W-ALU Stvorec 24W 85-265V 25.000 h neutralna 300x300mm 300x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMNW-R-6W-ALU Okrihly oW 85-265V 25.000 h neutralna 120mm 120x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMNW-R-12W-ALU Okrihly 2w 85-265V 25.000 h neutralna 170mm 170x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMNW-R-18W-ALU Okrihly 18W 85-265V 25.000 h neutralna 220mm 220x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMNW-R-24W-ALU Okrihly 24W 85-265V 25.000 h neutralna 300mm 300x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMWW-S-6W-ALU Stvorec oW 85-265V 25.000 h tepla 120x120mm 120x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMWW-S-12W-ALU Stvorec 2w 85-265V 25.000 h tepla 170x170mm 170x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMWW-S-18W-ALU Stvorec 18W 85-265V 25.000 h tepla 220x220mm 220x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMWW-S-24W-ALU Stvorec 24W 85-265V 25.000 h tepla 300x300mm 300x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMWW-R-6W-ALU Okruhly 6W 85-265V 25.000 h tepla 120mm 120x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMWW-R-12W-ALU Okruhly 12w 85-265V 25.000 h tepla 170mm 170x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMWW-R-18W-ALU Okrihly 18W 85-265V 25.000 h tepla 220mm 220x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMWW-R-24W-ALU Okrihly 24W 85-265V 25.000 h tepla 300mm 300x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMCW-R-6W-ALU Okruhly 6W 85-265V 25.000 h studena 120mm 120x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMCW-R-12W-ALU Okruhly 12w 85-265V 25.000 h studena 170mm 170x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMCW-R-18W-ALU Okrihly 18W 85-265V 25.000 h studena 220mm 220x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMCW-R-24W-ALU Okrihly 24W 85-265V 25.000 h studena 300mm 300x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMCW-S-6W-ALU Stvorec 6W 85-265V 25.000 h studena 120x120mm 120x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMCW-S-12W-ALU Stvorec 12w 85-265V 25.000 h studena 170x170mm 170x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMCW-S-18W-ALU Stvorec 18W 85-265V 25.000 h studena 220x220mm 220x31,5mm
50/60 Hz biela

ACSMCW-S-24W-ALU Stvorec 24W 85-265V 25.000 h studena 300x300mm 300x31,5mm
50/60 Hz biela

LED svietidlo je ur¢ené na montaz na pevny podklad do vnatornych priestorov.
Krytie: IP20 — pre vnatorné pouzitie.

Montaz
Svietidlo pevne pripevnite na pevny podklad, napr. na stenu, strop a pod.
Pripojte napajaci kabel pre pripojenie k napajacej sieti 230V. Pripajany vodi¢ nesmie byt v dobe montaze svietidla pripojeny na

napdjaciu siet’. Pripojenie napajacieho kabla ku svietidlu moze vykonavat’ iba pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaciou.

UPOZORNENIE

Svietidlo je vhodné vyhradne pre pevnil montaz.

Svietidlo mozno pripojit’ iba do elektrickej siete, ktorej instalacia a istenie zodpoveda platnym normam.

Pred akymkol'vek zasahom do svietidla alebo vykonavanim udrzby a servisu je nutné odpojit’ od elektrickej siete. Tato ¢innost’
modze vykonavat' iba osoba ZNALA v zmysle platnych vyhlagok o sposobilosti k ¢innostiam.

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim je zaistena ,,uzemnenim®.

V pripade poskodenia akejkol'vek casti svietidla svietidlo okamzite vyrad'te z prevadzky

LED vo svietidle nie st vymenitel'né

Nijako nezasahujte do vnutorného zapojenia svietidla

V pripade rozbitia krytu svietidla svietidlo nepouzivajte a okamzite ho nahrad’te novym krytom.
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